Trotineta electrica Segway

Manual de utilizare
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Bun venit

intre 160 si
200cm

:

AN

Purtati intotdeauna casca, cotiere si genunchiere atunci
cand va deplasati.
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.‘ Continutul pachetului

/4

Garantie limitata

Informatii importante

Manualul de utilizare

Manualul produsului
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Accesorii

Cheie imbus de 3 mm

Incércétor pentru acumulator

VY
V¥

Surub M5 (5 buc.)

CEn— ]

Prelungitor supapa



@ Asamblarea

o Depliati cricul. Depliati bara de directie a ghidonului si inchideti maneta cu eliberare rapida.
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9 Glisati ghidonul pe bara de directie, cu farul indreptat in fata.
*Asigurati-va ca firele din interiorul ghidonului si al barei de directie sunt conectate.

e Strangeti cele 4 suruburi in ordine (doua pe fiecare parte) folosind cheia imbus inclusa.
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Activarea

Port de incarcare

Daca trotineta electrica este dezactivatd, va continua sa emite un semnal sonor cand este
pornitd, iar viteza va fi limitata la 15 km/h.

07



9 Scanati codul QR pentru a descarca aplicatia Segway-Ninebot si inregistrati-va/conectati-va.

Segway-Ninebot

O O

Faceti clic pe ,Cautare vehicul” si Urmati instructiunile pentru a viziona Faceti clic pentru a activa
asociati trotineta electrica. clipul Deplasarea in siguranta. trotineta electrica.

Avertismente si instructiuni suplimentare cu privire la modul de utilizare a produsului pot fi gésite, de asemenea, in aplicatia Segway
Ninebot, iar aceste informatii si/sau notificari fac parte din materialele utilizatorului, pe care utilizatorul trebuie s& le cunoasca.

08



"

0 Porniti trotineta electrica.

Urcati pe placa pentru picioare cu un picior si impingeti cu celalalt picior pentru a
incepe deplasarea.
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e Puneti ambele picioare pe placa pentru picioare si mentineti-va stabilitatea. Apasati acceleratia pentru a accelera cand sunteti
echilibrat.
Nota: pentru siguranta dvs., motorul nu se va cupla pana cand trotineta electrica nu atinge 3 km/h. Setati viteza de pornire (0-5
km/h) prin intermediul aplicatiei Segway-Ninebot (doar pentru 051201A/051202A/051203A/051201U/051202U/051203U).

e Tncetiniti prin eliberarea clapetei de acceleratie si/sau strangerea manetelor de frana.
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Cand virati la stanga sau la dreapta, apdsati butonul , <-"(stanga) sau ,->"(dreapta) de pe comutatorul de semnalizare. Apoi,
indicatorul de semnalizare va clipi regulat si poate fi oprit apdsand din nou comutatorul corespunzator.

Utilizatorii produsului F2 Pro pot folosi claxonul apasand butonul claxonului de deasupra comutatorului de semnalizare. (Va
rugam sa utilizati claxonul in mod regulamentar.)






l, incarcarea

Port de incarcare

Trotineta dvs. electrica este complet incarcata atunci cand LED-ul de pe incarcator trece de la rosu (incarcare) la verde
(incdrcare finalizata).
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0 Deschideti capacul portului de Introduceti cablul de Dupa terminarea incarcarii, inchideti
incércare. alimentare si conectati-l la o capacul portului de incércare.
priza de perete.

ZZ
hoemeo

Daca trotineta electrica nu este pornita timp de aproximativ 7 zile consecutiv si nivelul acumulatorului este mai mic de 30%,
acumulatorul va intra in modul de repaus. Daca se intampld acest lucru, trotineta dvs. electrica nu poate fi pornitd. Incarcati
trotineta electrica.



A Avertismente

Tnainte de prima utilizare, incarcati vehiculul si umflati pneurile; asigurati-va ca nivelul de incdrcare a acumulatorului si presiunea in
pneuri sunt suficiente inainte de a va deplasa! (Presiunea recomandatd in pneuri: consultati specificatiile din manualul produsului.)

NU circulati pe drumurile publice, autostrazi sau autostrazi NU folositi telefoane mobile si NU purtati casti
decat daca legile sau reglementarile locale permit acest lucru. cand mergeti cu trotineta electrica.

A NU transportati pasageri. A NU urcati si coborati scarile si NU sariti peste obstacole.
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NU va deplasati cu trotineta electrica in conditii de ploaie.
NU treceti prin balti sau alte obstacole.

NU conduceti trotineta electrica doar cu un
picior sau cu 0 mana.

Mentineti viteza intre 5 si 10 km/h cand va deplasati peste limitatoare de
viteza sau alte suprafete neuniforme.

A Nu efectuati depasiri.



A Evitati ca pneul/roata sa intre in contact cu obstacole
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A Utilizarea trotinetei electrice are ca rezultat transmiterea de
vibratii in tot corpul utilizatorului.

A Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la vatamari grave.

A Nu franati brusc.



@ Plierea

Blocare de sigurantd

o Ridicati butonul de sigurant si deschideti maneta cu 9 Ridicati incuietoarea de siguranta si deschideti din nou
eliberare rapida. maneta cu eliberare rapida, apoi pliati bara de directie.

Carlig de prindere

@ Aiiniati si fixati carligul si clema de prindere.
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u\’., Transportul

Pentru a transporta trotineta electrica, ridicati-o de
bara de directie.

@ Deplierea

0 Decuplati carligul din clema de fixare. 9 Depliati bara de directie a ghidonului si inchideti maneta cu
eliberare rapida.
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@ Prelungitorul supapei

Capacul supapei

o Desurubati capacul supapei.

9 Conectati prelungitorul supapei la supapa.

9 Conectati pompa pentru a umfla pneul.
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Functiile aplicatiei

Puteti personaliza aceste functii prin intermediul aplicatiei Segway-Ninebot.

Mod de control al vitezei de croazierd (doar pentru 051201A, 051202A, 051203A, 051201U,
051202U si 051203U).

Activati modul de control al vitezei de croaziera prin intermediul aplicatiei Segway-Ninebot. Acesta se va activa atunci cand pilotul
apasa si tine clapeta de acceleratie mai mult de 5 secunde. Soneria va emite un semnal sonor lung. (Trotineta electricd nu poate intra
in modul de control al vitezei de croaziera daca viteza este mai micad de 5 km/h.

Dupa intrarea in modul de control al vitezei de croaziera, trotineta electrica nu-si va reduce viteza atunci cand utilizatorul
elibereazd acceleratia.



Modul de control al vitezei de croaziera se va incheia daca utilizatorul apasa maneta de frana sau apasa din nou acceleratia dupa ce o
elibereaza, iar soneria va emite doud semnale sonore scurte.

Blocarea cu cod

@)

Utilizatorul poate activa blocarea cu cod prin aplicatie atunci cand trotineta electrica este conectata la aplicatie prin Bluetooth.

=
o

@)
J

Dupa setarea unei parole, utilizatorul trebuie sa apese butonul de pornire pentru a activa panoul de control, apoi va introduce codul
apasand comutatoarele de semnalizare. Numarul creste cu o unitate la fiecare apasare a butonului ,->" si scade cu o unitate la
fiecare apasare a butonului ,<-". Utilizatorul trebuie sa strangd maneta de frana o data pentru a confirma fiecare unitate introdusa.

Se va auzi un semnal sonor pentru fiecare confirmare.
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Reteaua Apple Find My

Addugarea trotinetei electrice la Find My

Lansati aplicatia Find My pe un iPhone sau iPad, atingeti + apoi atingeti Adaugati alt element @. Porniti trotineta electrica si asociati
trotineta electricd (trebuie s fie deblocatd) cu Apple Find My strangand maneta de frana de trei ori, apdsand butonul de pornire o
data, apoi alegand KickScooter (Trotineta electrica) in aplicatia Find My si urmand instructiunile de pe ecran. (Trotineta electrica va
iesi automat din modul de imperechere dupa zece minute.)

Starea in apropiere si starea Separat @

&y

Daca trotineta electrica este adaugat la Find My, atunci cand proprietarul este separat de trotineta electrica sau opreste functia
Bluetooth pe dispozitivului sdu mobil dupa o deplasare, trotineta electrica va intra automat in starea Separat dupa o perioada. Cand
proprietarul se apropie de trotineta electrica cu dispozitivul mobil, functia Bluetooth a dispozitivului se va conecta automat cu
trotineta electrica, iar trotineta electrica va iesi din starea Separat. Daca trotineta electrica este in starea Separat, celelalte persoane,
in afara de proprietar, pot accesa fila Articole din aplicatia Find My si pot apdsa pe Identificati elementul gasit. Proprietarul poate
folosi in continuare aplicatia Find My pentru a gasi trotineta electric, chiar si daca trotineta electrica este oprita.



Activarea si dezactivarea functiei Find My

Proprietarul poate activa si dezactiva functia Find My strangand maneta de frana de 9 ori si apasand butonul de pornire o data in
starea deblocata.

Resetarea

Dupa pornirea trotinetei electrice, proprietarul poate finaliza RESETAREA prin strangerea manetei de frana de 5 ori si apdsarea
butonului de pornire o datd in starea deblocata. Atunci proprietarul nu va mai putea folosi functia Find My pentru a gési aceasta
trotineta electrica. Proprietarul trebuie sa elimine trotineta electrica din reteaua Find My si sd o adauge din nou.
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Cautarea numarului de serie

Orice utilizator iOS se poate conecta la trotineta electrica prin intermediul aplicatiei Apple Find My, apoi poate verifica numarul de
serie al trotinetei electrice strangadnd maneta de frana de 8 ori si apasand butonul de pornire o data. Numarul de serie se va afisa in

aplicatia Apple Find My.

Numarul maxim de dispozitive conectate

10S x3

O trotineta electrica poate fi conectata la cel mult 3 dispozitive iOS (cu acelasi cont).



Firmware Update

Proprietarul poate actualiza firmware-ul dupa conectarea trotinetei electrice la aplicatia Segway-Ninebot.
Celelalte persoane, in afara de proprietar, nu au voie s& actualizeze firmware-ul.

VAN

Numai utilizatorii de dispozitive Apple trebuie sa citeasca aceasta instructiune pentru aplicatia Apple Find My.

Daca puteti vedea ecusonul Functioneaza cu Apple, inseamna ca un produs a fost proiectat sa functioneze in mod specific cu
tehnologia identificatd in ecuson si producatorul a certificat faptul ca produsul indeplineste specificatiile si cerintele pentru produsele
din reteaua Apple Find My. Apple nu este responsabild pentru functionarea acestui dispozitiv, pentru utilizarea acestui produs sau
pentru conformitatea acestuia cu standardele si reglementarile de siguranta.
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Imaginile prezentate au doar scop ilustrativ. Produsul real poate varia.
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