
Manual de utilizare

Trotineta electrică Segway



Bun venit

Vă mulțumim că ați ales trotineta electrică Segway (denumită în continuare trotinetă electrică). Trotineta dvs. electrică este un produs recreațional 
cu performanță ridicată, de bună calitate și cu un design elegant. Bucurați-vă de călătorie și distrați-vă mai mult!

！

02

Între 18 și 60 de ani

Între 160 și 200 cm

Imaginile prezentate au doar scop ilustrativ. Produsul real poate varia.

Purtați întotdeauna cască, cotiere și genunchiere atunci când vă deplasați.



Conținutul pachetului

Manualul de utilizare

Manualul produsului

Informații importante

Garanție limitată
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Accesorii

Cheie imbus Dispozitiv de prindere cu cârlig și buclă

Prelungitor pentru supapă Cablu de alimentare Card NFC (2 buc.)

Șurub M5 (7 buc.)
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Depliați bara de direcție și închideți maneta cu eliberare rapidă.1

Asamblarea

Prima blocare (blocare preliminară)

A doua blocare (fixare în poziție)2

1

2

1

Apăsați ferm maneta cu eliberare rapidă pentru a vă asigura că mecanismul de pliere este strâns.
*Trotineta electrică va emite un „clic” atunci când mecanismul de pliere este strâns.

Click
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Asigurați-vă că butonul de siguranță este în poziția blocată înainte de a vă deplasa!

Glisați ghidonul și firele în bara de direcție, cu farul îndreptat în față.
*Asigurați-vă că firele din interiorul ghidonului și al barei de direcție sunt conectate.

Far

Cablu de comunicare

2
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Strângeți cele șase șuruburi, în ordine, cu cheia imbus inclusă.

NU folosiți o șurubelniță electrică!

3

5

3

6

1

4

2

(3.0 ± 0.5 N·m)

Așezați trotineta electrică pe sol și depliați cricul.4
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1

Activarea

Încărcați trotineta electrică timp de trei secunde pentru a activa acumulatorul înainte de prima utilizare.

Port de încărcare

a b c

Deschideți capacul portului de 
încărcare.

Introduceți cablul de alimentare și 
conectați-l la o priză de perete.

După terminarea încărcării, închideți 
capacul portului de încărcare.
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O trotinetă electrică dezactivată va continua să emită un semnal sonor când este pornită, iar viteza sa va fi limitată la 15 km/h).* Modul de viteză 
este setat implicit la modul ECO, iar modurile DRIVE și SPORT nu sunt disponibile.

Metoda 1: atingeți cardul NFC de panoul de control.

2 Porniți trotineta electrică
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Metoda 2: ① apăsați butonul de pornire pentru a activa tabloul de bord.  ② Apăsați partea stângă/dreaptă a butonului de semnalizare (stânga este 
minus, dreapta este plus) pentru a introduce succesiv parola implicită 1-2-3-4. ③ Apăsați butonul multifuncțional pentru a confirma fiecare 
introducere.

3

1

2

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Segway-Ninebot și înregistrați-vă/conectați-vă.3
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Avertismente și instrucțiuni suplimentare cu privire la modul de utilizare a produsului pot fi găsite, de asemenea, în aplicația Segway Ninebot, iar 
aceste informații și/sau notificări fac parte din materialele utilizatorului, pe care utilizatorul trebuie să le cunoască.

Faceți clic pe „Căutare vehicul” și asociați trotineta electrică.
*Când simbolul Bluetooth se aprinde , înseamnă că trotineta electrică este conectată la aplicația Segway-Ninebot.

4

Segway-Ninebot 



v

12

Faceți clic pentru a activa 
trotineta electrică.

6 Când trotineta electrică este activată, este 
setată implicit la modul DRIVE.

7Urmați instrucțiunile pentru a viziona 
clipul Deplasarea în siguranță.

5
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Verificați capacitatea rămasă a acumulatorului și presiunea în pneuri înainte de a vă deplasa.
*Presiunea recomandată în pneuri este de 30-45 psi.

Deplasarea

Porniți trotineta electrică și alegeți un mod de 
viteză.

1 Urcați pe placa pentru picioare cu un picior și împingeți cu celălalt 
picior pentru a începe deplasarea.

2
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Puneți ambele picioare pe placa pentru picioare și păstrați-vă stabilitate. Apăsați și mențineți apăsată accelerația pentru a accelera. 
*Motorul nu se va cupla până când viteza nu atinge 3 km/h. Setați viteza de pornire (0–5 km/h) prin aplicația Segway-Ninebot (doar pentru 
P100SU).

3

Cod de avertizare 07: supraîncărcare a sistemului de alimentare

Când vă deplasați cu trotineta electrică în condiții de suprasarcină (factorii care afectează sarcina includ greutatea utilizatorului, condițiile 
nefavorabile ale drumului, cum ar fi pantele etc.), sistemul de control al trotinetei electrice va furniza în scurt timp o putere care depășește puterea 
nominală. După 15 secunde, pe panoul de control va apărea un cod de avertizare 07. În acest moment, trotineta electrică va scădea puterea de 
ieșire și va limita viteza maximă la 18 km/h. Sistemul de alimentare și viteza trotinetei electrice se vor recupera automat după 15 secunde.
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Încetiniți prin eliberarea clapetei de accelerație și/sau strângerea manetelor de frână.4

Dacă funcția de control al vitezei de croazieră este activată, eliberarea accelerației nu va reduce viteza. Apăsați accelerația pentru a dezactiva 
funcția de control al vitezei de croazieră sau apăsați maneta de frână pentru a opri.



Pentru a vira, schimbați poziția corpului și întoarceți ușor ghidonul.5

Când frânați puternic, riscați să vă răniți grav din cauza pierderii tracțiunii și a căderii. Mențineți o viteză moderată și aveți grijă la 
potențialele pericole.
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Trotineta dvs. electrică este complet încărcată atunci când luminile ambientale trec de la galben la verde constant.
*Numai pentru unele modele.

Când capacitatea acumulatorului scade sub 30% și trotineta electrică nu este pornită timp de aproximativ 7 zile consecutiv, acumulatorul va intra 
în modul de repaus.
Dacă se întâmplă acest lucru, trotineta electrică nu poate fi pornită. Încărcați-o timp de trei secunde pentru a activa acumulatorul.

Încărcarea

30% + ≈ =7

• Nu încărcați acumulatorul dacă portul de încărcare, încărcătorul pentru acumulator sau cablul de alimentare este ud.
• Folosiți numai încărcătorul pentru acumulator original, furnizat de producător. Nu utilizați încărcătoare de la niciun alt produs.
• Nu încărcați și nu utilizați acumulatorul dacă este deteriorată sau puteți vedea urme de apă.
• Închideți capacul portului de încărcare când nu încărcați acumulatorul.
• A se utiliza numai în interior.
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Modul de control al vitezei de croazieră 
*Numai pentru P100SU.

Funcțiile aplicației

Recuperare energie

Puteți personaliza mai multe funcții prin intermediul aplicației Segway-Ninebot.
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AVERTISMENTE

Purtați întotdeauna cască, cotiere și genunchiere atunci 
când vă deplasați.

Asigurați-vă că mecanismul de pliere este bine strâns înainte de 
a vă deplasa!

NU circulați pe drumurile publice, autostrăzi sau autostrăzi decât 
dacă legile sau reglementările locale permit acest lucru.

NU vă deplasați cu trotineta electrică dacă 
mecanismul de pliere nu poate fi strâns!
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NU folosiți telefoane mobile și NU purtați căști când 
mergeți cu trotineta electrică.

NU vă deplasați cu trotineta electrică în condiții de ploaie. NU 
treceți prin bălți sau alte obstacole.

NU conduceți trotineta electrică doar cu un picior sau cu 
o mână.

Nu purtați tocuri în timpul deplasării.

20



NU parcați în aer liber pentru perioade prelungite. Mențineți viteza între 5 și 10 km/h când vă deplasați peste 
limitatoare de viteză sau alte suprafețe neuniforme.

Aveți grijă la cap atunci când treceți prin cadre 
de uși.

NU transportați pasageri.
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Evitați ca pneul/roata să intre în contact cu obstacole. Atenție! Reduceți viteza când coborâți pante.

NU transportați obiecte grele 
pe ghidon.

NU țineți picioarele pe 
apărătoarea spate.

NU efectuați depășiri.
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NU rotiți ghidonul violent în timp ce vă deplasați 
cu viteză mare.

NU urcați și coborâți scările și NU săriți peste 
obstacole.

NU atingeți motorul după deplasare, deoarece 
poate fi fierbinte.

Nu atingeți discurile de frână.
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Când trotineta electrică este pornită și deblocat (capacitatea acumulatorului ≤ 70%), apăsați manetele de frână și butonul claxonului în același timp și 
țineți apăsat mai mult de 15 secunde. În cazul în care codul de avertizare „19” este afișat pe panoul de control și se stinge automat, atunci puteți 
dezasambla ghidonul. 
*Dacă pe panoul de control este afișat codul de avertizare „18”, acesta indică faptul că trotineta electrică are prea multă capacitate a acumulatorului. 
Descărcați acumulatorul în timpul deplasării și încercați din nou mai târziu.

Dezasamblarea ghidonului

Ghidonul este conectat la o sursă de înaltă tensiun, așa că dacă trebuie să transportați trotineta electrică, urmați pașii de mai sus pentru a 
dezasambla ghidonul.
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Plierea

Țineți întotdeauna mâinile pe ghidon, pentru a menține stabilitatea în timpul plierii și deplierii!

EN Safety Button

Ridicați butonul de siguranță și apoi eliberați-l, după care deschideți maneta cu eliberare rapidă.1

Ridicați din nou butonul de siguranță și apăsați maneta cu eliberare rapidă în jos. Apoi pliați bara de direcție2
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Aliniați cârligul de pe bara de direcție cu cârligul de pe apărătoare, împingeți în jos, apoi ridicați pentru realiza prinderea.3
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Deplierea

Rotiți cârligul de pe bara de direcție și ridicați ghidonul, apoi decuplați cârligul din clema de fixare.

2

1

Apăsați ferm maneta cu eliberare rapidă pentru a vă asigura că mecanismul de pliere este strâns.
*Trotineta electrică va emite un „clic” atunci când mecanismul de pliere este strâns.

Clic
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TransportulAsigurați-vă că butonul de siguranță este în poziția 
blocată înainte de a vă deplasa!

Pentru a transporta trotineta electrică, ridicați-o de 
bara de direcție.
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Instrucțiuni originale

The pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary.EN

CE.00.0068.80-D

Raccolta Carta 


